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Bienvenue
Nous vous remercions d�avoir choisi un produit Somfy.

▶� Qui est Somfy ?
Somfy dØveloppe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les Øquipements de la maison. 
Motorisations pour portails, portes de garages ou volets roulants, systŁmes d�alarme, commandes d�Øclairage, 
thermostats de chau�age, tous les produits Somfy rØpondent à vos attentes de sØcuritØ, confort et Øconomie 
d�Ønergie.
Chez Somfy, la recherche de la qualitØ est un processus d�amØlioration permanent. C�est sur la �abilitØ de ses 
produits que s�est construite la renommØe de Somfy, synonyme d�innovation et de maîtrise technologique dans 
le monde entier.

Informations importantes - sØcuritØ
▶� GØnØralitØs

Lire attentivement les instructions de ce produit. Conserver ces instructions. Le non-respect de ces instructions 
exclut la responsabilitØ de Somfy et sa garantie. Somfy ne peut Œtre tenue responsable des changements  
de normes et standards intervenus aprŁs la publication de cette notice.
VØri�er la compatibilitØ de ce produit avec les Øquipements et accessoires associØs. Si un doute apparait lors 
de l�installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complØmentaires, consulter un interlocuteur 
Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

Somfy dØclare que le produit dØcrit dans ces instructions lorsqu�il est utilise conformØment  
à ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives EuropØennes applicables 
et en particulier a la Directive Radio 2014/53/EU. Le texte complet de la dØclaration CE de conformitØ 

est disponible à l�adresse internet suivante : www.somfy.com/ce.

▶� Consignes gØnØrales de sØcuritØ
Ce produit contient une pile bouton.
Ne pas avaler la pile : risque de brßlures chimiques en à peine 2 heures pouvant Œtre mortelles.  
En cas d�introduction de la pile dans une partie du corps ou en cas de doute, appelez immØdiatement un mØdecin. 
Tenir hors de portØe des enfants les piles (neuves et usagØes) et le produit. Si le compartiment pile ne ferme plus, 
ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portØe des enfants. Risque d�explosion, de fuite de liquide ou de gaz 
in�ammables de la pile si elle est maintenue à haute tempØrature (four chaud, feu), ØcrasØe, coupØe, ou soumise 
à une pression de l�air extrŒmement faible. Les batteries non rechargeables ne doivent pas Œtre rechargØes.
Ne pas laisser le produit à la portØe des enfants. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyer.
Utiliser un chi�on doux et sec pour nettoyer sa surface. Ne pas exposer le produit à des chocs ou des chutes,  
à des matiŁres in�ammables ou à une source de chaleur, à l�humiditØ, à des projections de liquide,  
ne pas l�immerger. Ne pas tenter de le rØparer.

▶� Conditions d�utilisation
La portØe radio est limitØe par les normes de rØgulation des appareils radio.
La portØe radio dØpend fortement de l�environnement d�usage : perturbations possibles par gros appareillage 
Ølectrique à proximitØ de l�installation, type de matØriau utilisØ dans les murs et cloisons du site.
L�utilisation d�appareils radio (par exemple un casque radio hi-�) utilisant la mŒme radio frØquence peut rØduire 
les performances du produit.

▶� Recyclage
Ne jetez pas le produit ni la pile usagØe avec les ordures mØnagŁres. Veillez à les dØposer dans un 
point de collecte ou dans un centre agrØØ a�n de garantir leur recyclage.
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Cette tØlØcommande est un Ømetteur sans �l ØquipØ du protocole radio io.
Elle s�utilise pour piloter individuellement ou simultanØment les appareils suivants (le nombre d�Øquipements 
pouvant Œtre commandØs par un canal est illimitØ) :

•� les motorisations de volet roulant io,
•� les motorisations de volet battant io,
•� les prises tØlØcommandØes io,
•� les micro-modules et rØcepteurs d�Øclairage io,
•� les micro-modules pour volet roulant io.

Support mural

Logement  
du support 
mural

Voyant tØmoin 
d�appui sur  
les touches

Touche Monter/  
Allumer/ Ouvrir

Touche Descendre/  
Eteindre/ Fermer

Touche  
STOP / my

SØlecteur  
de mode  
autonome  
spØci�que

Bouton  
PROG

Situo�1�io

TØlØcommande 1 canal

Situo�5�io

TØlØcommande 5 canaux

SØlecteur  
de mode  
autonome  
spØci�que

Voyants tØmoins 
d�appui sur les touches 

et de sØlection  
de canal

Touche Monter/  
Allumer/ Ouvrir

Touche Descendre/  
Eteindre/ Fermer

Logement  
du support 
mural

Touche  
STOP / my

SØlecteur 
de canal

Bouton  
PROG

Pour tØlØcommande 5 canaux 
Chaque canal correspond à une tØlØcommande individuelle et peut commander 
un ou plusieurs Øquipement(s).
La navigation entre les canaux s�e�ectue grâce au bouton sØlecteur de canal.
Les voyants indiquent le canal sØlectionnØ (voir l�illustration ci-contre).

1

Canal 1 :

Canal 2 :

Canal 3 :

Canal 4 :

Canal 5 :



4   FR - Manuel d’installation et d’utilisation Télécommandes 1 canal - 5 canaux io - SOMFY

F
R UTILISATION2

Prise 
Micro-module  
RØcepteur d�Øclairage

Volet roulant 
Volet battant

Appui bref Marche Ouverture

Appui bref -
•� Stop si volet est en en mouvement
•� Position favorite enregistrØe si volet 
est ouvert ou fermØ

Appui bref ArrŒt Fermeture
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3.1	 Programmation sur une prise tØlØcommandØe io Somfy

▶� Programmer une tØlØcommande
1.	 VØri�ez que la prise tØlØcommandØe est sous tension.

Pendant cette opØration, dØbranchez toutes les autres prises tØlØcommandØes Somfy de votre domicile.

2.	 �Appuyez autant de fois que nØcessaire sur le bouton sØlecteur de canal jusqu�à ce que les voyants indiquent 
le canal à programmer.

3.	 �Appuyez sur le bouton de programmation de la prise tØlØcommandØe jusqu�à ce que son voyant clignote.
4.	 �Faites un appui bref avec un objet �n sur le bouton PROG au dos de la tØlØcommande. 

Le voyant de la prise tØlØcommandØe s�allume �xement puis s�Øteint.

Exemple avec la prise tØlØcommandØe io Somfy

2 43

3
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3.1	 Programmation sur une prise tØlØcommandØe io Somfy

▶� Ajouter une tØlØcommande (B) en s�aidant d�une tØlØcommande  
	 dØjà programmØe (A)
1.	 �Sur la tØlØcommande A 5 canaux, sØlectionnez le canal qui pilote les produits que vous voulez ajouter sur la 

tØlØcommande B : appuyez autant de fois que nØcessaire sur le bouton sØlecteur de canal dØja programmØ.
2.	 �Appuyez avec un objet �n sur le bouton PROG au dos de cette mŒme tØlØcommande A. Les voyants des 

appareils associØs clignotent.
3.	 ��Sur la tØlØcommande B 5 canaux, appuyez autant de fois que nØcessaire sur le bouton sØlecteur de canal 

jusqu�à ce que les voyants indiquent le canal à ajouter.
4.	 �Appuyez avec un objet �n sur le bouton PROG au dos de cette mŒme tØlØcommande B. Les voyants des 

appareils à associer s�allument �xement puis s�Øteignent. Le canal de la nouvelle tØlØcommande B est 
programmØ.

5.	 Si nØcessaire, rØpØtez cette procØdure avec les autres canaux de la tØlØcommande A.

1 2

TØlØcommande dØjà programmØe (A)

3 4

Nouvelle tØlØcommande (B)

Cette procØdure nØcessite une bonne connaissance de votre installation.
Par exemple, pour ajouter 2 volets roulants associØs au canal 1 tØlØcommande A sur le canal 5 de la tØlØcommande 
B, si vous avez prØcØdemment programmØ un de ces 2 volets roulants sur le canal 5 de la tØlØcommande B, le volet 
dØjà programmØ sera supprimØ et celui non programmØ sera ajoutØ.

Nous vous conseillons donc d�ajouter vos produits petit à petit, avec sa commande individuelle, pour Øviter toute 
erreur de dØprogrammation.

3
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3.2	 Programmation sur une motorisation de volet roulant ou battant io Somfy

Vous devez avoir prØalablement procØdØ à la mise en service de votre motorisation de volet.  
Avant toute programmation, les �ns de course de votre moteur doivent Œtre rØglØs (reportez-vous à la 
notice du moteur ou contactez l�assistance Somfy). VØri�ez le sens de rotation : appuyez sur la touche .  
Si le volet descend / se ferme, reportez-vous à la notice du moteur ou contactez l�assistance Somfy.

▶� Programmer une tØlØcommande
1.	 �Identi�ez la commande d�origine du volet, c�est-à-dire la tØlØcommande ou le point de commande  

qui ne pilote que ce volet.

- �Si la commande d�origine est perdue ou cassØe et qu�elle est la seule à piloter le volet,  
contactez l�assistance Somfy.

- �Si une autre commande pilote uniquement le volet, utilisez la pour suivre les Øtapes suivantes.

2.	 �Entrouvrez le volet avec la commande d�origine.
3.	 �Appuyez sur le bouton PROG de la commande d�origine jusqu�au va-et-vient du volet.  

�La fonction PROG est activØe pendant 2 minutes.
4.	 �Appuyez autant de fois que nØcessaire sur le bouton sØlecteur de canal jusqu�à ce que les voyants indiquent 

le canal à programmer.
5.	 �Faites un appui bref avec un objet �n sur le bouton PROG au dos de la tØlØcommande à ajouter.  

Le volet e�ectue un va-et-vient.

Commande d�origine

ou

3

ArriŁre point  
de commande

ou

ArriŁre 
tØlØcommande

TØlØcommande à ajouter

ou

4 5

▶� Enregistrer ou modi�er la position favorite
Consultez la notice de votre moteur de volet.

3
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4.1	 E�acer le canal programmØ sur une prise tØlØcommandØe io Somfy

1.	 VØri�ez que la prise tØlØcommandØe est sous tension.

Pendant cette opØration, dØbranchez toutes les autres prises tØlØcommandØes Somfy de votre domicile.

2.	 �Appuyez autant de fois que nØcessaire sur le bouton sØlecteur de canal jusqu�à ce que les voyants indiquent 
le canal à e�acer.

3.	 �Appuyez sur le bouton de programmation de la prise tØlØcommandØe jusqu�à ce que son voyant clignote.
4.	 �Faites un appui bref avec un objet �n sur le bouton PROG au dos de la tØlØcommande. 	  

Le voyant de la prise tØlØcommandØe s�Øteint.

Exemple avec la prise tØlØcommandØe io Somfy

2 43

4
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4.2	 E�acer le canal programmØ sur une motorisation de volet radio io Somfy

1.	 �Identi�ez la commande à conserver, c�est-à-dire la tØlØcommande ou le point de commande qui continuera à 
piloter ce volet et qui ne pilote que ce volet.

2.	 �Entrouvrez le volet avec la commande à conserver.
3.	 �Appuyez sur le bouton PROG de la commande à conserver jusqu�au va-et-vient du volet (ou un bip).  

La fonction PROG est activØe pendant 2 minutes.
4.	 �Appuyez autant de fois que nØcessaire sur le bouton sØlecteur de canal jusqu�à ce que les voyants indiquent 

le canal à e�acer.
5.	 �Faites un appui bref avec un objet �n sur le bouton PROG au dos de la tØlØcommande à supprimer. Le volet 

e�ectue un va-et-vient (ou 2 bip).

Commande d�origine

ou

3

ArriŁre point  
de commande

ou

ArriŁre 
tØlØcommande     

TØlØcommande à supprimer

ou

4 5

4
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Ce produit ne doit pas Œtre installØ à une hauteur supØrieure à 2�m.

En suivant la �gure:
1.	 Enlevez le �lm de protection de l�adhØsif au dos du support mural.
2.	 Fixez le support mural sur une surface plane, propre et sŁche et pressez pour un collage optimal.
3.	 Posez la tØlØcommande Situo io sur son support.

1 2 3

5
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6.1	 Cas particulier d�un moteur solaire partenaire io (exemple Veluxfi)

RØalisez cette procØdure uniquement pour piloter un moteur de volet solaire d�une marque partenaire autre que 
Somfy.
Cette procØdure sera à refaire pour chaque canal de la tØlØcommande Situo 5 io à associer à un moteur solaire 
partenaire io.
1.	 �DØvissez le capot arriŁre de la tØlØcommande.
2.	 �SØlectionnez le canal dØjà associØ ou à associer au moteur solaire partenaire.
3.	 �Pour consultez le mode en cours : faire un contact bref entre les 2 parties de la zone dØdiØe à l�activation  

(2 demi-cercles à côtØ du bouton Prog.).
•� Voyant du canal sØlectionnØ est allumØ �xe = mode standard.
•� Voyant du canal sØlectionnØ clignotant = mode compatible autres moteurs solaires partenaires io.

4.	 �Changez de mode : faire un un contact pendant environ 2 s entre les 2 parties de la zone dØdiØe  
à l�activation jusqu�au changement d�Øtat du voyant : il indique le nouveau mode.

5.	 �Remettez et vissez le capot arriŁre.

1

5

A
B

2

3 4

6
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Risque d�explosion si la pile est remplacØe par un type de pile incorrect.

1.	 �DØvissez et retirez le capot arriŁre de la tØlØcommande.
2.	 �Poussez la pile usagØe hors de son logement avec un objet en plastique.
3.	 �InsØrez une pile CR2032, 3�V, la face marquØe du plus (+) visible. Bien respecter la polaritØ.  

Les bornes d�alimentation ne doivent pas Œtre court-circuitØes.  
Poussez la pile au fond de son logement. 

4.	 �Remettez le capot.
5.	 Vissez le capot arriŁre.

Veillez à sØparer les piles et batteries des autres types de dØchets et à les recycler via le systŁme 
local de collecte.

1

A

CB

4

A

B

2

3 V

3

3 V

CR2032 3 V

5

7
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FrØquence radio  868.95MHz, io-homecontrolfi
Bande de frØquence et puissance 

maximale utilisØe 868.700MHz - 869.200MHz p.a.r. < 25 mW

PortØe radio 150 m en champ libre. Utilisation garantie dans la plupart des Øtages  
en fonction de l�environnement (accŁs point à point)

TempØrature d�utilisation  0°C à + 48°C
Alimentation 1 pile type CR2032, 3 V

8
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Welcome
Thank you for choosing a Somfy product.

▶� Who is Somfy?
Somfy develops, manufactures and sells motors and automatic control devices for domestic equipment. 
Motorisations for gates, garage doors and roller shutters, alarm systems, lighting controls, heating thermostats 
and all Somfy products are designed to meet your expectations in terms of safety, comfort and energy e�ciency.
At Somfy, the pursuit of quality is a continuous process of improvement. Somfy’s reputation has been built upon 
the reliability of its products, and the Somfy brand is synonymous with innovation and technological expertise 
worldwide.

Important information - safety
▶� General information

Read the instructions for this product carefully. Keep these instructions. Failure to follow these instructions 
absolves SOMFY of all responsibility and voids the warranty. SOMFY cannot be held responsible for any changes 
to norms and standards that come into e�ect a�er publication of these instructions.
Check the compatibility of this product with the associated equipment and accessories. If in doubt when installing 
this product and/or to obtain additional information, contact a Somfy representative or visit the website www.
somfy.com.

Somfy declares that the product described in these instructions, when used in accordance with these 
instructions, complies with the essential requirements of the applicable European directives and, in 
particular, with Radio Directive 2014/53/EU. The full text of the EC declaration of conformity is 

available at the following website: www.somfy.com/ce.

▶� General safety instructions
This product contains a cell battery.
Do not swallow the battery: risk of potentially fatal chemical burns in less than 2�hours. If the battery is inserted 
into a part of the body or if in any doubt, call a doctor immediately. 
Keep batteries (new and used) and the product out of the reach of children. If the battery compartment no longer 
closes, do not use the product and keep out of the reach of children. Risk of explosion, leaking �ammable liquids 
or gases from the battery if it is kept at a high temperature (hot oven, �re), crushed, cut or subject to very low air 
pressure. Non-rechargeable batteries must not be recharged.
Keep the product out of reach of children. Do not use abrasive products or solvents to clean it.
Use a so�, dry cloth to clean its surface. Do not knock or drop the product, expose it to �ammable materials or 
sources of heat or moisture, or splash or immerse it. Do not attempt to repair it.

▶� Conditions for use
The radio range is limited by radio appliance control standards.
The radio range is heavily dependent on the environment in which it is used: interference may be caused by 
having large-scale electrical equipment near the installation, or by the type of material used in the site walls and 
partitions.
The use of a radio appliances (e.g. a set of Hi-Fi radio headphones) operating on the same radio frequency might 
be detrimental to the product�s performance.

▶� Recycling
Do not dispose of this product or its �at battery with the household waste. Please take them to a 
collection point or an approved centre to ensure they are recycled correctly.
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This remote control is a wireless transmitter equipped with the io radio protocol.
It is used to control the following devices individually or simultaneously (unlimited items of equipment may be 
controlled by a single channel):

•� io roller shutter motorisations,
•� io hinged shutter motorisations,
•� io remote-controlled sockets,
•� micro-modules and io lighting receivers,
•� micro-modules for io roller shutters,

Wall mounting

Wall mounting 
recess

Button activation 
indicator light

Up / On / Open 
button

Down / O� / Close 
button

STOP / my 
button

Speci�c 
autonomous 
mode selector

PROG 
button

Situo�1�io

1-channel remote control

Situo�5�io

5-channel remote control

Speci�c 
autonomous 
mode 
selector

Button activation and 
channel selection 

indicator lights

Up / On / Open button

Down / O� / Close 
button

Wall 
mounting 
recess

STOP / my 
button

Channel 
selector switch

PROG 
button

For 5-channel remote controls
Each channel corresponds to an individual remote control and can be used to 
control one or more devices.
The channel selection button is used to navigate between channels.
The indicator lights indicate the selected channel (see illustration opposite).

1

Channel 1:

Channel 2:

Channel 3:

Channel 4:

Channel 5:
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Socket 
Micro-module  
Lighting receiver

Roller shutter 
Hinged shutter

Short press On Open

Short press �
•� Stop if the shutter is moving
•� Favourite position saved if the shutter 
is open or closed

Short press O� Close
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3.1	 Programming on a Somfy io remote-controlled socket

▶� Programming a remote control
1.	 Check that the remote-controlled socket is switched on.

During this operation, disconnect all other Somfy remote-controlled sockets in your home.

2.	 �Press the channel selection button as many times as necessary until the indicator lights show the channel to 
be programmed.

3.	 �Press the programming button on the remote-controlled socket until the indicator light �ashes.
4.	 �Use a �ne-tipped object to make a short press on the PROG button on the back of the remote control. 

The indicator light on the remote-controlled socket will come on permanently, then go o�.

Example with Somfy io remote-controlled socket

2 43

3
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3.1	 Programming on a Somfy io remote-controlled socket

▶� �Adding a remote control (B) using a remote control already programmed (A)
1.	 �On the 5-channel remote control A, select the channel which controls the products you want to add to remote 

control B : press the channel selection button already programmed as many times as necessary .
2.	 �Use a �ne-tipped object to press the PROG button on the back of this same remote control A. The indicator 

lights on the associated devices will �ash.
3.	 ��On 5-channel remote control B, press the channel selection button as many times as necessary until the 

indicator lights show the channel to be added.
4.	 �Use a �ne-tipped object to press the PROG button on the back of this same remote control B. The indicator 

lights on the devices to be linked come on permanently, then go out. The channel is programmed on the new 
remote control B.

5.	 If necessary, repeat this procedure with the other channels on remote control A.

1 2

Remote control already programmed (A)

3 4

New remote control (B)

This procedure requires a good knowledge of your installation.
For example, to add 2 roller shutters paired with channel 1 of remote control A to channel 5 of remote control B, if 
you have already programmed one of these 2 roller shutters on channel 5 of remote control B, the shutter already 
programmed will be deleted and the shutter not already programmed will be added.

We therefore advise you to add your products little by little with an individual control to avoid any deprogramming 
error.
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E
NPROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL 

3.2	 Programming on a Somfy io roller shutter or hinged shutter motorisation

You must �rst have commissioned your shutter motorisation. Before any programming, the end limits for 
your motor must have been set (refer to the instructions for the motor or contact Somfy assistance). Check 
the direction of rotation: press the  button. If the shutter is lowered / closes, refer to the instructions for 
the motor or contact Somfy assistance.

▶� Programming a remote control
1.	 �Identify the original shutter control, i.e. the remote control or control point which only controls this shutter.

- �If the original control is lost or broken and it is the only one that controls the shutter, contact Somfy 
assistance.

- �If another control operates the shutter only, use it to follow the steps below.

2.	 �Partially open the shutter using the original control.
3.	 �Press the PROG button on the original control until the shutter makes an up and down movement.  

�The programming function is activated for 2 minutes.
4.	 �Press the channel selection button as many times as necessary until the indicator lights show the channel to 

be programmed.
5.	 �Use a �ne-tipped object to make a short press on the PROG button on the back of the remote control to be 

added.  
The shutter moves up and down.

Original control

or

3

Back of control point

or

Back of remote control

Remote control to be added

or

4 5

▶� Saving or altering the favourite position
Consult the instructions relating to your shutter motor.
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